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AP808-1 Soporte sencillo 92" para

poste metalico galvanizado
NORMA TECNICA
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Soldar tuerca de % "
instalar tomillo de ¥% " x %"

S~

q

Tapa removible
@ 150mm para postes de 9 a 14m. y 160mm para 16m .

Caperuza mdvil en ldmina de acero

/ Soldadura

T s il Il

8” 1, E7018 50,
170 Hueco (seguridad
antihurlo} @ 13/32°

kN ‘l \ 6 10.5mm

% HL Perforacion de 1"
50 para soldar el tuba.

Varilla de apoyo
de 3/8"

Caperuza: 133mm para postes de 9a 1dmy
145mm para poste de 16m.

Poste: 127mm para posies de 9a 14my
40mm para poste de 16m.

Braza de acero galvanizado

Espesor 3 mm @2"
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L Sy /%/ ,
Al 20°
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NORMAS RELACIONADAS
NTC 422/858/844/2076
MNTC AZGA153/A500

18

; - ZPlatina de (¥4")

6 DETALLE
CURA

-

Soldadura
E7018

Tomillo
prisionero
12" X1

Poste melalico
galvanizado

Caperuza mdvil en lamina
de acero de 3mm de
espesar

CORTE B-B

Poste

D

CORTE A-4 OPCION 1
CON CRUCETA EN VARILLA

Arandela de
e=3mm

Caperuza

Poste

CORTE A-A OPCION 2
COM ARANDELA DE APOYO
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