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AE319 Armario para instalacion de
equipo de medida y transformadores
de corriente en B.T. (Alternativas 3 y

4)
NORMA TECNICA

Revision #: Entrada en vigencia:

Esta informacidn ha sido extractada de la plataforma Likinormas
de Enel colombia en donde se encuentran las normas y

& ®
Li ki n 0 r m a s especificaciones técnicas. Consulte siempre la versién

actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACION EXPRESA DE ENEL. Articulo 29
del Decreto 460 de 1995.
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ALTERNATIVA 3
VISTA FRONTAL CORTE LONGITUDINAL
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NOTA:

400 Dimensiones en mm

+Para vor detalles constructivos
remitirsa o la ET-914

VISTA INFERIOR
ALTERNATIVA 5

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACION EXPRESA DE ENEL. Articulo 29
del Decreto 460 de 1995.
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VISTA FRONTAL CORTE LONGITUDINAL
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-Para ver detallos constructivos
remitirse & la ET-914

VISTA INFERIOR

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACION EXPRESA DE ENEL. Articulo 29
del Decreto 460 de 1995.
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